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FILTRO BB TIPO Y PN-10/16

El filtro oblicuo esta destinado a proteger los aparatos situados aguas abajo, reteniendo los cuerpos
extrafios que puedan circular en el interior de la conduccion.
Su forma en Y permite una retencion eficaz de los cuerpos extrafios en el cartucho filtrante.
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El elemento filtrante es una malla de 2 mm de paso, reforzada por un soporte formado por una lamina
cilindrica de 1 mm de espesor, perforada 10 mm x 10 mm.

Disponibles de DN 50 a 300 en presion nominal PN-10.

La tapa esta equipada con un orificio de purga con tapén (diametro %), para DN igual o superior a 200 mm.
El filtro oblicuo se sitlla aguas arriba del aparato a proteger.

El sentido del fluido esta indicado por una flecha en el cuerpo y corresponde a la circulacion del agua,
desde el interior hacia el exterior del cartucho filtrante.

N° Descripcion Revestimiento

El filtro debe ser mantenido regularmente.
Después de cada nueva puesta en servicio el filiro debera ser verificado.
Una vez limpio el cartucho, cerrar progresivamente los pernos de la tapa.
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Instalacion:
-

La parte filtrante debe estar orientada hacia abajo. E T Th : '!Ir'
Ejemplo de instalacion de un filtro oblicuo. - 4 :|.]||[.|H|.| [.Hl
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