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La seguridad en una canalizacion, exige que las operaciones de extraccion e introduccion de aire se realice de forma automatica.
- Durante el llenado de la cafieria: Evacuacion completa del aire.

- Durante el vaciado de la caferia: Admision de aire, para evitar depresion en el interior de la canalizacion.
- Durante la explotacion: Evacuacion de las bolsas de aire que se acumulan en los puntos altos de las cafierias.
- Conducciones de impulsién: Admision y evacuacion de aire en las paradas de bombeo, reduciendo los efectos del golpe de ariete.

TIPOS DE VENTOSAS
- Unifuncionales o purgadores: Permiten la evacuacion de aire durante la explotacion.
- Bifuncionales: Permiten la evacuacién de aire durante la explotacion y permiten la entrada y salida de grandes caudales de aire

necesarios durante el vaciado, llenado o parada de bombas.
- Trifuncionales: Permiten la evacuacion de aire durante la explotacion y permiten la entrada y salida de pequenos y grandes caudales

de aire necesarios durante el vaciado, llenado o parada de bombas.

SELECCION DE VENTOSAS
Como recomendacion general utilizamos :
- Una ventosa unifuncional cada 500 - 800 mts para la desgasificacion en régimen normal.

- Una ventosa trifuncional cada 1500 - 2000 mts.
Los diametros a utilizar, dependen de la capacidad de absorcién y evacuacion de las ventosas de cada fabricante.

No obstante, de forma general recomendamos ver tabla.

PRECAUCIONES ESPECIALES
Pese a las recomendaciones generales, existen ciertos casos donde se debe realizar un calculo mas detallado para su eleccion:

- Cuando se trata de una conduccion de impulsion.

- Cuando el desnivel es muy importante.

- Cuando debido al trazado, las ventosas estan muy distanciadas.

Para estos casos, debemos aumentar la capacidad de venteo utilizando diametros mayores, o realizar un calculo en detalle.
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